
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

Rua Dario Rodrugues Louzada, 338

Centro - Cep.: 14.910 - 00

Fonte TPU DER

Data Base 30/09/2021

Local 

Municipio

Unitário Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA

1.1 28.08.01.01.99 Confecção, montagem e instalação de placa - 6,00 x 3,00m DER m² 18,00 R$ 282,13 R$ 5.078,34

2 ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA

2.1 72.27.02.99.03 Escavadeira Hidraúlica sobre Esteira 0,60 m³ - Cond. C DER Hora 360,00 R$ 228,57 R$ 82.285,20

2.2 22.02.05 Escavação e Carga Solo Mole Sob Lâmina d'água DER m³ 556,80 R$ 20,39 R$ 11.353,15

2.3 22.03.10.99 Transporte de Solo Mole além 2 Km DER m³*km 5.568,00 R$ 4,70 R$ 26.169,60

3 INFRA ESTRUTURA  EM GABIÕES

3.1 37.04.72 Enchimento de vala com Pedra Rachão DER m³ 780,00 R$ 124,45 R$ 97.071,00

3.2 37.25.11.04.02.99 Gabião Tipo caixa, ZN90/AL10, NBR 8964, H=0,50 m, revest. Poli. Abrasao menor que 12% DER m³ 270,00 R$ 811,53 R$ 219.113,10

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Empolamento = 20%

Gabiões altura de 1,00 m = 176,00 m³

Altura = 3.00 metros

Cálculo -  (45 Dias x 8 Horas/dia) = 360,00  Horas

Cálculo -  6.00 metros x 3 metros = 18.00 m²

Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 4.2  = 556,80 m³

Cálculo –  556,80 m³ x 10,00 Km = 5.568,00 m³ x Km

Considerado como volume de escavação,  o mesmo volume de gabiões caixa de altura de 0,50 m e de 1,00 m, quadro de quantitativos em desenho

Dias trabalhados = 45 dias

Horas trabalhadas ao dia = 8 Horas

Quantidades
Preços

Considerado 03 meses para execução da obra, sendo que, no auxilio de terraplenagem, foi considerado 30 dias de escavadeira hidraulica

Comprimento = 6.00 metros

Cálculo = (288,00 m³ + 176,00 m³) x 1,20% = 556,80 m³

DMT – Distância Média de Transporte, adotado 10 Km, Ida e volta

Obra
Construção de Ponte com Apoio em Estruturas de Gabiões Caixa e Colchões Reno, com altura de 4,00 metros,

Vigas Metálicas de 12,00 metros e Tabuleiro em Concreto Armado - Trem Tipo 45

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS

Códigos Descrição dos Serviços

Tabatinga

Ítem Referência Unidade

Prolongamento da Rua Maria Carolina Mala Spina

Gabiões altura de 0,50 m = 288,00 m³

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho



3.3 37.25.11.04.05.99 Gabião Tipo caixa, ZN90/AL10, NBR 8964, H=1,00 m, revest. Poli. Abrasao menor que 12% DER m³ 179,00 R$ 644,04 R$ 115.283,16

3.4 37.25.11.07.02.99 Gabião Tipo Colchão, ZN90/AL10, NBR 8964, Eps. 30 cm, revest. Poli. Abrasao menor que 12% DER m² 168,00 R$ 516,97 R$ 86.850,96

3.5 24.14.01.04.11.12 Fornecimento e colocação de Filtro Geotêxtil 10 KN/m DER m² 920,00 R$ 11,12 R$ 10.230,40

3.6 24.07.05 Concreto Fck 25 MPA DER m³ 10,00 R$ 726,11 R$ 7.261,10

Largura = 2,00 metros, sendo 1,00 m na base e 1,00 m na parede.

Espessura média = 0,10 m

Cálculo –  ((50.00 m x 2.00 m) x 0,10m)  = 10,00 m³

Extensão = 50,00 metros (2 margens)

Volume de concreto para proteção de arraste no pé das estruturas, Detalhe 02

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho

Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho



4 EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES

4.1 22.02.01 Escavação e carga de material 1/2 categoria DER m³ 538,00 R$ 9,39 R$ 5.051,82

4.2 22.03.04 Transporte de 1/2  categoria até 10 Km DER m³*km 5.388,00 R$ 2,79 R$ 15.032,52

4.3 24.12.08 Compactação manual com reaterro  solo local (sapinho) DER m³ 538,80 R$ 34,63 R$ 18.658,64

5 VIGAS TRANSVERSINAS - VT1 e VT2

5.1 26.05.01 Forma plana para concreto armado comum DER m² 80,68 R$ 145,98 R$ 11.777,67

5.2 26.06.02 Barra de aço CA 50 DER kg 3.061,92 R$ 18,17 R$ 55.635,09

5.3 26.09.06 Concreto Fck=30 MPa DER m³ 18,04 R$ 750,39 R$ 13.537,04

5.4 26.09.09 Bombeamento de concreto para qualquer resistência DER m³ 18,04 R$ 91,00 R$ 1.641,64

5.5 26.08.01 Aparelho de neoprene fretado DER dm³ 162,00 R$ 96,61 R$ 15.650,82

6 ESTRUTURAS METÁLICAS - LONGARINAS

6.1 15.03.030 Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço ASTM-A36, sem pintura (Viga 'I") CPOS kg 16.704,00 R$ 14,04 R$ 234.524,16

6.2 29.01.230 Cantoneira e Perfis de Ferro (Travamentos) CPOS kg 1.670,40 R$ 14,23 R$ 23.769,79

Cálculo = (270,00 m³ + 179,00 m³) x 1,20% = 538,80 m³

Comprimento Viga Transversina = 5,60 metros 

Empolamento = 20%

Gabiões altura de 1,00 m = 179,00 m³

Considerado valor de volume estimado do Sub-ítem 4.1 = 538,800 m³

Cálculo –  538,80 m³ x 10,00 Km = 5.388,00 m³ x Km

DMT – Distância Média de Transporte, adotado 10 Km, Ida e volta

Gabiões altura de 0,50 m = 270,00 m³

Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 4.1  = 538,80 m³

Considerado como volume de escavação,  o mesmo volume de gabiões caixa de altura de 0,50 m e de 1,00 m, quadro de quantitativos em desenho

Cálculo = 5,60 m x 3,00 m = 16,80 m²

Quantidades = 16 unidades

Cálculo = (0,45 m x 0,45 m x 0,05m) x 1.000,00 = 10,125 dm³/pç x 16 unidades = 162,00 dm³

Dimensões da placa de neoprene = 0,45 m x 0,45 m x 0,05 m

Perímetro de Forma  Viga  Transversina  = (1,50 m + 1,50)  = 3,00 m 

Lateral Externa Viga Transversina = ( 0,90 m x 1,50 m ) x 2 Lados = 2,70 m²

Área Viga Transversina Corte C-C   = ((0,90 x 0,60) + (0,25 x 0,90)) x 5,60 m = 4,28 m³

Área total de forma  = ( 20,67 m²) x 4 Vigas = 82,68 m²

Lateral Interna Viga Transversina = ( 0,90 m x 0,65 m ) x 2 Lados = 1,17 m²

Verificar Tabela de Ferros no Desenho, Vigas Metalicas

Verificar Tabela de Ferros no Desenho,Vigas Metalicas

Volume calculado no  Sub-ítem 5.3 = 18,048 m³

Verificar Tabela de Ferros no Desenho - Transversinas e Arranques

Lateral da Viga Transversina = ((0,90 x 0,65) x 0,20) x 2 Lados = 0,23 m³

Área total de forma por viga  = (16,80 m² + 2,70m² + 1,17 m²) =  20,67 m²/por viga

Total Volume concreto = (4,28 m³ + 0,23 m³) x 4 Vigas = 18,04 m³



6.3 26.13.01 Lançamento de viga P<=50T - Guindaste auto portante DER unid 1,00 R$ 14.114,39 R$ 14.114,39

7 LAJE DO TABULEIRO EM CONCRETO

7.1 26.05.01 Forma plana para concreto armado comum DER m² 162,00 R$ 145,98 R$ 23.648,76

7.2 26.06.02 Barra de aço CA 50 DER kg 5.810,47 R$ 18,17 R$ 105.576,24

7.3 26.09.06 Concreto Fck=30 MPa DER m³ 50,76 R$ 750,39 R$ 38.089,80

7.4 26.09.09 Bombeamento de concreto para qualquer resistência DER m³ 50,76 R$ 91,00 R$ 4.619,16

7.5 72.33.02.99.03 Guind. Hid.Lanç. Teles. s/PN.27,2T Cond. C DER hora 16,00 R$ 318,77 R$ 5.100,32

7.6 26.06.02 Barra de aço CA 50 DER kg 2.214,00 R$ 18,17 R$ 40.228,38

8 ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL

8.1 30.01.01 Grama em placa sem adubo DER m² 200,00 R$ 10,14 R$ 2.028,00

Tabatinga/SP, 29 de outubro de 2021

_______________________________________________

RAFAEL CARDOSO GARCIA

Engenheiro Civil

CREA/PR: SP-2613419792/D - CREA/SP 506.936.764-8

Largura = 10,00 m

Cálculo = (20,00m x 10,00m ) = 200,00 m²

Considerado uma diaria para lançamento das Vigas

Comprimento = 20,00 m

Verificar Tabela de Ferros no Desenho.

Comprimento Unidade Laje Tabuleiro = 1,00 metros 

Espessura = 0,25 m

Quantidades de lajes = 36,00 unidades

Volume calculado no  Sub-ítem 7.3 = 50,76 m³

Cálculo = (1,00 x 1,41) x 36 Lajes = 50,76 m³

Passarela Metalica, verificar Tabela de Ferros no Desenho.

Área  Corte D-D  = 1,41 m² 

Quantidades de lajes = 36,00 unidades

Acréscimo devido a perdas = 50% 

Cálculo = ( 12,00 m x 0,25 m ) x 1,50% = 4,50 m² x 36 Lajes = 162,00 m²

Considerado 2 dias para lançamentos das Lajes

Perimetro da laje = 12,00 m


