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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Construção da 2ª Parte do Prédio do PSF em Curupá. 

Local: Avenida Sete de Setembro, Distrito de Curupá, Tabatinga – S.P. 

 

INTRODUÇÃO 

Este memorial tem por finalidade, indicar e fornecer orientações técnicas básicas 

para a construção da 2ª parte do PSF de Curupá. Qualquer item que não esteja orçado 

na planilha, mas sim neste memorial descritivo, ou nos projetos, deverá ser executado 

sem qualquer ônus para o município, ou seja, a CONTRATADA deverá embutir estes 

custos nos itens da planilha. 

 

DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 
1. Serviços Preliminares 

1.1 Placa de Identificação de Obra 
 

A placa de identificação de obra deverá ser confeccionada com chapa 0,18, 
nas dimensões 2,00mx3,00m, em chapa galvanizada com tratamento 
anticorrosivo padrão e instalada em local visível e fixada com estruturas de 
madeira. O modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal. 
 

2. Piso 
2.1  Deve ser executado piso e rodapé em granilite em todos ambientes da 

Construção, conforme especificado em Projeto. 
Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso deverá ser muito 
bem limpo e lavado. 
Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento 
do piso, na cor cinza.  
Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 
1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de 
plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de 
cimento branco e areia (4: 1). 
 A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. 
Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de 
granilite, de acordo com as instruções do fabricante. 
 A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. Após, 
lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. 
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Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) 
para compactar os agregados na massa. 
 Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície.  
A recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do 
polimento. Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura 
X Espessura).  
Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 
36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril 
grão 120, em que se espalha cimento branco puro e água, formando uma 
nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar 
a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do 
polimento. Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina 
com esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o 
acabamento liso. O acabamento final deverá ser feito com duas demãos de 
resina acrílica, isto já com a superfície seca.  
 

3. Esquadrias 
3.1 Portas 

 
Deverão ser instaladas portas lisas de madeira, nos locais indicados em 
Projeto e onde já houver o batente de Madeira Instalado. 
 
Deverá ser instalado uma porta de abrir em vidro temperado com a espessura 
de 10mm e dimensões de 90x210 cm, incluindo suas ferragens, fechaduras e 
puxadores, a chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra 
tensão suscetível de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o 
uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer as condições fixadas na 
NBR 7199 da ABNT.  
 
A contratada deverá instalar uma porta de ferro de enrolar manualmente, cega 
ou vazada, em locais e dimensões apresentadas em projeto e planilha 
orçamentaria.  
 

 
3.2 Janelas 
 
Nos banheiros deverão ser instalados caixilhos em alumínio maxim-ar com 
vidros lisos transparentes inclusive ferragens e puxadores, suas dimensões 
estão indicadas em projeto.  
 
As demais janelas serão de correr com marco e estrutura em alumínio e vidros 
temperados incolor de 8mm, deverá ser instalado suas ferragens, fechaduras 
e puxadores conforme planilha orçamentaria, sua instalação devera sempre 
obedecer as ABNT NBR 10821-1 e ABNT NBR 13756, suas dimensões estão 
indicadas em projeto.  
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4 Cobertura 
4.1 Cobertura prédio   
 
Deverá ser executada revisão geral em todo o telhado, avaliado seu 
desempenho estrutural e estado de conservação, com substituição de telhas e 
cumeeira ( onde for necessário) conforme planilha orçamentária.  
 
 
 
4.2 Cobertura corredor  
 
Em local indicado em projeto deverá ser instalado uma cobertura em 
polipropileno, sobre uma estrutura em aço ASTM-A36, sua telha em 
polipropileno deverá ser ondulada e translúcida, em sua lateral deverá ser 
confeccionada uma calha em chapa galvanizada n 24 com corte 0,50m, a 
cobertura deverá ser pintada com esmalte a base de água.  
 
5 Calçada Externa  
 
A contratada deverá realizar a demolição manual do concreto existente na 
parte exrtena da sala de reuniões, após sua demolição a remoção de todo 
entulho gerado ficará por conta da contratada conforme planilha orçamentaria. 
Deverá ser realizado uma regularização e compactação mecanizada no local , 
após sua compactação e regularização, deverá ser executado uma camada de 
pedra britada, por fim deverá ser realizado uma concretagem com no mínimo 
200 kg cimento / m³, toda sua execução deverá respeitar as normas 
construtivas.  
 
6 Reboco Interno/Externo  
 
Em local indicado em projeto deverá realizar a demolição manual do 
revestimento em massa da parede e teto, todo entulho gerado ficará por conta 
da contratada conforme planilha orçamentária, após sua demolição deverá ser 
Executado um chapisco com adesivo tipo BIANCO sobre alvenaria. Será 
usado o traço de 1:4 (cimento Portland comum e areia média), com espessura 
de 0,5cm e preparo manual. O chapisco deverá preencher toda área demolida. 
 
O emboço deverá ser todo contínuo e uniforme, a espessura do revestimento 
deverá ser em média de 25 mm, acabado. O emboço só deverá ser iniciado 
após a completa cura do chapisco. deverá apresentar-se perfeitamente 
desempenados, alinhados e nivelados. Não será permitido a reutilização da 
argamassa, após seu endurecimento, pela adição de água e novo 
amassamento.  
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7 Revestimento  
 
A contratada deverá executar o assentamento  de placa cerâmica esmaltada 
com medidas 20x20 cm tipo monocolor, A argamassa deve ser aplicada nas 
paredes e nas peças com o lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar 
o lado dentado formando cordões para garantir a melhor aderência e 
nivelamento. As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, 
com juntas de espessura constante, não superiores a 5mm, considerando 
prumo para juntas verticais e nível para juntas horizontais. Recomenda-se a 
utilização de espaçadores. Nos pontos de hidráulica e elétrica, os azulejos 
devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser 
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade. Após 3 
dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as 
peças devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com 
desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superfícies das peças, 
pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser 
removido no mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja 
macia e úmida. 
 
No balcão da entrega do leite deverá ser instalado uma tampo/bancada em 
granito, com frontão e espessura de 2cm, seu acabamento deverá ser polido.  
 
8 Instalações Hidráulicas 
 
Na sala de esterilização e entrega de leite deverá ser instalada uma bancada 
de mármore sintético com as medidas de 120x60 cm, com cuba integrada, o 
material instalado deverá ser de boa qualidade ficando por conta da 
contratante sua fiscalização. Nas bancadas será instalada uma torneira de 
parede com bica móvel em latão fundido cromado.  
Na lavanderia será instalado um tanque de louça com coluna com a 
capacidade de 30L, sua torneira será curta com rosca em latão fundido que 
também será utilizada na área externa do prédio.  
Deverá ser confeccionada grelhas em alumínio fundido para área externa.  
No banheiro deverá ser instalado a bacia sanitária de descarga acoplada, sua 
fixação será com a utilização dos parafusos fornecidos pelo fabricante. 
Rejuntamento entre a bacia e o piso para acabamento final. 
Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de 
rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeições.   
O lavatório será de louça com coluna, a sua ligação com a rede hidráulica será 
feita com engate flexível, seguida da colocação do aparelho misturador, 
válvulas e sifão cromado, sua torneira será com acionamento hidromecânico.  
 
A contratada deverá instalar todos acessórios para banheiro listados na 
planilha orçamentaria e seu material deverá ser de boa qualidade.  
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9 Instalações Elétricas  
 
A contratada deverá fornecer e instalar toda fiação elétrica do prédio conforme 
planilha orçamentaria, sua fiação será com cabos de 1,5mm², 2,5mm², 6mm² e 
10 mm² com isolamento de 750 V, isolação em PVC 70°.  
As lâmpadas serão de LED de 13,5W e será instalada em bases E-27 
Em todas aberturas elétricas deverá ser instalado seus devidos interruptores e 
tomadas.  
Deverá ser instalado um quadro de distribuição de embutir, em local a definir 
pela contratante.  
A contratada deverá instalar na parte interna do prédio luminárias de 
emergência, com 30 lâmpadas de LED de 2W e na área externa deverá 
instalar lâmpadas a vapor metálico 150w.  
 
 
10 Pintura  
 
Epóxi- Deverá ser aplicada pintura em epóxi em forma de barrado na parte interna do 

prédio do piso até 1,50 metros para impermeabilização. Látex - Deverá ser aplicada 
pintura em látex parede (duas demãos) na parte interna e externa e teto, antes da 
aplicação as paredes e teto deverá receber uma demão de selador. As tintas somente 
poderão ser afinadas ou diluídas com solvente de acordo com as especificações do 
fabricante.  

 
11 Limpeza Final   
 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverá apresentar perfeito 
funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos, como as 
instalações de água, esgoto, energia e outras, ligadas de modo definitivo. 
Todo o entulho e materiais de construção resultantes da obra serão removidos 
pela Construtora para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os 
pisos de cerâmica, cimentado, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, 
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios 
de manchas, tintas e argamassas. 
Para os serviços de limpeza serão usados materiais e mão de obra adequada, 
com especial cuidado na utilização de alguns produtos e técnicas de limpeza, 
evitando especialmente o uso de substâncias que possam ocasionar danos a 
obra. 

 

 

Tabatinga, 16 de fevereiro de 2022. 

 

 
Rafaela Malaspina Assessoria 
Rafaela Malaspina de Oliveira 

Arquiteta e Urbanista CAU A57669-3 
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