
LEGENDA:

EQUIPAMENTOS NOVOS

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA NOVA ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA
DE 1" DE ESPESSURA

POWER LINE(OUTDOOR UNIT)
POWER LINE(INDOOR UNIT / HR UNIT)
COMMUNICATION LINE (ODU-IDU / ODU-ODU) : VCTF-SB 2C X 1.0~ 1.5 mm²
COMMUNICATION LINE (ODU-CEN) : VCTF-SB 2C X 0.75 ~ 1.5 mm²

 * VCTF-SB 4C X 0.75 ~ 1.5 mm²(AC EZ : SIMPLE CENTRAL CONTROLLER)
COMMUNICATION LINE(REMOTE CONTROLLER) :  AWG 24 X 3C

DUTOS RÍGIDOS NOVOS DE EXAUSTÃO E DESCARGA DO AR

DIAGRAMA ELÉTRICO ESQUEMÁTICO
SEM ESCALA

UE-01

TUBULAÇÃO VEM PARA INTERLIGAR
AS EVAPORADORAS DO SISTEMA

DO TIPO CASSETE
SEM ESCALA

DRENO

FORRO

LAJE

UNIDADE EVAPORADORA

TIPO "CEILING RECESSED"

TIRANTE METÁLICO

CHUMBADOR

FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA

ISOLAMENTO DE BORRACHA ELASTOMERICA

BRACADEIRA TIPO GARRA

TUBO DE COBRE

PERFIL 3,5x3,5cm PERFURADO

CONDUITE GALVANIZADO

5 CM

TUBO DE COBRE

FIXAÇÃO E ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS
SEM ESCALA

LAJE

PERFILADO

GRAMPO "C"

TIRANTE BARRA CHATA
DOBRADA

MAXIMO

DETALHE DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS
SEM ESCALA

FITA

TUBO DE GÁS

ISOLAMENTO
TÉRMICO

CONDUÍTE DE INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA (COMANDO)

CONDUÍTE DE INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA (FORÇA)

TUBO DE LÍQUIDO
ISOLADO

DE VIBRAÇÃO (CALÇO)
SEM ESCALA

UNIDADE
CONDENSADORA

INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA SOBRE AMORTECEDOR

CALÇO DE
NEOPRENE

BASE DE CONCRETO COM 15 CM
DE ALTURA, COM ACABAMENTO
EM CIMENTO QUEIMADO

TUBULAÇÃO

DUTOS FLEXÍVEIS NOVOS DE ADMISSÃO DO AR

- VERGALHÃO ZINCADO

- JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA

01

02

03

04

01

03

02

- CONJUNTO PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA

- CHUMBADOR ROSCA EXTERNA 

03

04

CONEXÃO FLEXÍVEL DE ACOPLAMENTOS ENTRE
OS DUTOS E A CAIXA DE VENTILAÇÃO EM LONA
IMPERMEAVEL OU EM PLASTICO DE ALTA
RESISTÊNCIA.

2

1

3

6

4

1 - DUTO PARA DESCARGA DE AR

2 - DUTO PARA ADMISSÃO DE AR

3 - CONEXÃO DA LONA DE ACORDO

    C/ DIMENSÕES DA MÁQUINA
4 - CAIXA DE VENTILAÇÃO

5 - FIXADOR
6 - CALÇO DE NEOPRENE (TÍPICO)

LEGENDA

5

DETALHE DA CONEXÃO DOS DUTOS NA CAIXA DE VENTILAÇÃO
SEM ESCALA

05

- PERFIL METÁLICO05

ESPAÇO EXPOSITIVO 3 ESPAÇO EXPOSITIVO 4

ÁREA SANITÁRIOS EXISTENTES

DEPÓSITO EXISTENTE

ARUN221BTE5
Refrigerante adicional : 6.42 kg (Precharged Refrigerant : 20.00 kg)
Connection branch pipe : ARCNN21
Combi. : ARUN120BTE5,ARUN100BTE5

 (61.65 kW)

ARBLN071215/8:1+1/8
19.8 m

ARNU36GTYA4  #UE-05
 (10.81 / 7.69 kW)

3/8:5/8
1.3 m

 3.0m
Room
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW

ARBLN071215/8:1+1/8
7.0 m

ARNU36GTYA4  #UE-03
 (10.81 / 7.69 kW)

3/8:5/8
4.0 m

 3.0m
Room
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW

ARBLN033211/2:1+1/8
0.7 m

ARNU48GTYA4  #UE-04
 (14.40 / 10.22 kW)

3/8:5/8
2.7 m

 3.0m
Room
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW

ARBLN033213/8:7/8
6.6 m

ARNU48GTYA4  #UE-02
 (14.40 / 10.22 kW)

3/8:5/8
2.7 m

 3.0m
Room
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW

ARNU48GTYA4  #UE-01
 (14.40 / 10.22 kW)

3/8:5/8
7.5 m

 3.0m

Room
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW

R S T N B A
ODU

B A
IDU

B A
CEN

ARUN221BTE5
(ARUN100BTE5
,ARUN120BTE5)

Disjunjor
(80A)

3Phase/220~240V/50Hz, 220V/60Hz

L N

A B

ARNU48GTYA4
(#UE-05)(-)

L N

A B

ARNU48GTYA4
(#UE-03)(-)

L N

A B

ARNU48GTYA4
(#UE-04)(-)

L N

A B

ARNU48GTYA4
(#UE-02)(-)

L N

A B

ARNU48GTYA4
(#UE-01)(-)

Disjunjor(20A)1Phase/220~240V/50Hz, 230V/60Hz

FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA
SEM ESCALA

CORTE AA
ESC. 1:50

AE-25x10Ø
15

PROJETO
Obra: CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ZOOLÓGICO DE
BICHOS  DE PELÚCIA
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO FL 02/02
Rua Honorato Fortunato de Camargo, s/n - Pq. Águas do Vale

ASSINATURAS

Á R E A S

DESCRIÇÃO ÁREA

 Edificação Existente 697,50 m²

LINHA BASE
X

LARGURA DO DUTO

DET. MONTAGEM DE VEIAS 

X

4.5

Y 4.
5

X

45°

X

GABARITO

X

VEIAS

LA
R

G
U

R
A 

D
O

 D
U

TO

5°

acima de 125 cm

DUTO
LARGURA DO

ALAVANCA
SPLITER

DETALHE DAMPER TIPO QUADRANTE.

AR

ALETA

AR

DUTO

AR

MONTAGEM DE CURVAS E DERIVAÇÕES DA REDE DE DUTOS
SEM ESCALA

91 a 124 cm
61 a 90  cm
15 a 60  cm 7,5

12,5
18,0
25,5

7,5
7,5
9,0
12,5

X Y

1410 - 2100
 760 - 1400
 310 -  750
   0 -  300 # 26

# 24
# 22
# 20

LADO MAIOR DO DUTO
(mm)

BITOLA DA 
CHAPA

TIPO 9 TIPO 10 TIPO 11

TIPO 5 TIPO 6

TIPO 1 TIPO 2

TIPO 7

TIPO 3

TIPO 8

TIPO 4

TIPO 9, 10 OU 11
(Fe CANT. 2"x1/4")

TIPO 10 OU 11
(Fe CANT. 2"x1/4")TIPO 1ACIMA DE 250

(Fe CANT. 1.1/2x3/16")
TIPO 9, 10 OU 11

9 (Fe CH. 1.1/2x3/16")
8 (Fe CH. 1.1/4x3/16")

TIPO 7 OU 
9 (Fe CH. 1.1/4x3/16")
8 (Fe CH. 1.1/4x3/16")

TIPO 7 OU 

(Fe CANT. 1.1/2x3/16")
TIPO 10 OU 11

(Fe CANT. 1.1/2x3/16")
TIPO 10 OU 11

TIPO 1211 A 250

TIPO 1151 A 210

(Fe CANT. 1.1/4x3/16")
TIPO 10 OU 11TIPO 1106 A 150

8 (Fe CHATO 1."x1/8")
TIPO 6, 7 OU TIPO 1 OU 276 A 105 TIPO 3

46 A 75 TIPO 1 OU 2 TIPO 3 TIPO 4, 5 OU 6
ATE 45 TIPO 1 OU 2 TIPO 3 TIPO 4, 5 OU 6

HORIZONTAL
JUNTA TRANVERSAL

VERTICAL
JUNTA TRANVERSAL

LONGITUDINAL
JUNTA

LADO MAIOR (cm)
DIMENSAO DUTO

DETALHE DE JUNTAS PARA DUTOS CONVENCIONAIS

BITOLA DE CHAPA P/ DUTO

DEFLETORAS EM JOELHO

DETALHE DE FIXAÇÃO DO DUTO DE AR EXTERNO
SEM ESCALA

30
30

DUTO EM CHAPA

GALVANIZADA

LAJE

VIDE DETALHE "A"

DETALHE "A" DETALHE "B"

CHUMBADOR

VIDE DETALHE "B"

LAJE PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE
N 8x1/2 A CADA 30 cmo

DUTO

JUNTA "L"

,BRACADEIRABRACADEIRA,

CHAVETA

DETALHE DE SUPORTE DA REDE DE DUTO
SEM ESCALA

BARRA ROSCADA
3/16" GALV.

FERRO TIPO
CANTONEIRA

DUTO

VENEZIANA DE ADMISSÃO OU DESCARGA DE AR
SEM ESCALA

DIMENSÕES EM MILÍMETROS
L = LARGURA DA GRELHA
H = ALTURA DA GRELHA

H
 +

 3
0 

/ L
 +

 3
0

82
,5

H
 / 

L
40

TE
LA

PAREDE

PAREDE

DUTO

PARAFUSO
AUTOATARRACHANTE

70

NOTAS:

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS INDICADAS.
VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

2. NÚMEROS ENTRE ( ) INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/h.
3. TODOS OS COTOVELOS SERÃO PROVIDOS DE VEIAS DEFLETORAS, CONFORME DETALHES

TÍPICOS.
4. PREVER TODOS OS PONTOS DE FORÇA PROTEGIDOS POR DISJUNTOR.
5. CABERÁ AO CLIENTE MANTER O EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ATRAVÉS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DA
ANVISA PORTARIA Nº 3.523 DE AGOSTO DE 1.998.

6. OS VALORES DE P.F., TUB. FRIG., BASES, DUTOS DE DESCARGA E ETC, VALEM PARA OS MODELOS
E FABRICANTES CITADOS. CASO O INSTALADOR ADQUIRA MODELOS E FABRICANTES DIFERENTES,
DEVERÁ REVER TODOS ESTES ITENS EM SEU PROJETO EXECUTIVO.

7. PREVER DIVISORES DE FLUXO EM TODAS AS DERIVAÇÕES DE DUTOS, CONFORME DETALHES
TÍPICOS.

8. PREVER ACESSO PARA MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR (A CARGO DA OBRA).
9. O INSTALADOR DEVERÁ VERIFICAR AS INTERFERÊNCIAS EM CAMPO E ADEQUAR EM SEU PROJETO

EXECUTIVO.
10. AS VELOCIDADES DE AR NOS DUTOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT

16.401.
11. TODO SISTEMA DEVERÁ SER TESTADO E BALANCEADO.
12. NÃO É PERMITIDO ESCAREAR OU ROMPER O CONTRA PISO, PILARES E VIGAS, SOB QUALQUER

PRETEXTO.
13. CÁLCULO DA VAZÃO DE AR EXTERNO FOI EFETUADO CONFORME NORMA ABNT 16401.
14. O ISOLAMENTO TÉRMICO DAS TUBULAÇÕES TEM QUE ATENDER A CONDUTIVIDADE TÉRMICA (u)

<0,040 w/m.k a 20°C, COM FATOR DE RESISTÊNCIA A PERMEABILIDADE (u)>3000.
15. RECOMENDA-SE QUE OS EQUPIMENTOS SEJAM COMPRADOS APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO.

ART ESCALA FOLHA

28027230211546981 indicada 2-2

_____________________
MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES

Engenheira Civil
CREA-SP: 5061121368

_________________
 EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
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Adm: 2017/2020
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PLANTA BAIXA
ESC. 1:50

A NOTAS:

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS INDICADAS.
VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

2. NÚMEROS ENTRE ( ) INDICAM VAZÃO DE AR EM m³/h.
3. TODOS OS COTOVELOS SERÃO PROVIDOS DE VEIAS DEFLETORAS, CONFORME DETALHES

TÍPICOS.
4. PREVER TODOS OS PONTOS DE FORÇA PROTEGIDOS POR DISJUNTOR (A CARGO DA OBRA).
5. CABERÁ AO CLIENTE MANTER O EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO

ATRAVÉS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DA
ANVISA PORTARIA Nº 3.523 DE AGOSTO DE 1.998.

6. OS VALORES DE P.F., TUB. FRIG., BASES, DUTOS DE DESCARGA E ETC, VALEM PARA OS MODELOS
E FABRICANTES CITADOS. CASO O INSTALADOR ADQUIRA MODELOS E FABRICANTES DIFERENTES,
DEVERÁ REVER TODOS ESTES ITENS EM SEU PROJETO EXECUTIVO.

7. PREVER DIVISORES DE FLUXO EM TODAS AS DERIVAÇÕES DE DUTOS, CONFORME DETALHES
TÍPICOS.

8. PREVER ACESSO PARA MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES DE AR (A CARGO DA OBRA).
9. O INSTALADOR DEVERÁ VERIFICAR AS INTERFERÊNCIAS EM CAMPO E ADEQUAR EM SEU PROJETO

EXECUTIVO.
10. AS VELOCIDADES DE AR NOS DUTOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT

16.401.
11. TODO SISTEMA DEVERÁ SER TESTADO E BALANCEADO.
12. NÃO É PERMITIDO ESCAREAR OU ROMPER O CONTRA PISO, PILARES E VIGAS, SOB QUALQUER

PRETEXTO.
13. CÁLCULO DA VAZÃO DE AR EXTERNO FOI EFETUADO CONFORME NORMA ABNT 16401.
14. O ISOLAMENTO TÉRMICO DAS TUBULAÇÕES TEM QUE ATENDER A CONDUTIVIDADE TÉRMICA (u)

<0,040 w/m.k a 20°C, COM FATOR DE RESISTÊNCIA A PERMEABILIDADE (u)>3000.
BAR ADMINISTRAÇÃODEPÓSITO

WC FEMININO
WC MASCULINO

Calçamento de acesso

WC PNE FEMWC PNE MASC

DEPÓSITO

ÁREA DE VENDAS

ESPAÇO EXPOSITIVO 1

DECK EXTERNO

RAMPA

ACESSO PRINCIPAL
COBERTO

I = 8,33%
0.00

0.00

0.90

0.90

RAMPA

I = 8,33%
0.000.90

0.90

0.90

ACESSO
RESTRITO

ACESSO
RESTRITO

DEPÓSITO

ESPAÇO EXPOSITIVO 2
ESPAÇO EXPOSITIVO 3

ESPAÇO EXPOSITIVO 4

01
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03
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06 07 08
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0.00
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COBERTO

0.00
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PROJETO
Obra: CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO ZOOLÓGICO DE
BICHOS  DE PELÚCIA
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO FL 01/02
Rua Honorato Fortunato de Camargo, s/n - Pq. Águas do Vale

ART ESCALA FOLHA

28027230211546981 indicada 1-2

_____________________
MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES

Engenheira Civil
CREA-SP: 5061121368

_________________
 EDUARDO PONQUIO MARTINEZ

Prefeito Municipal
Adm: 2017/2020

ASSINATURAS

Á R E A S

DESCRIÇÃO ÁREA

 Edificação Existente 697,50 m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EVAPORADORES TIPO SPLIT SYSTEM VRF

QUANTIDADE (PÇ)

OBS.:

PESO (Kg)

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

CONSUMO NOMINAL (kW)

VAZÃO DE AR (m³/h)

CAPACIDADE NOMINAL (BTU/h)

TIPO

REFERÊNCIA

FABRICANTE REFERÊNCIA

MODELO REFERÊNCIA

FILTRAGEM (CLASSE-ABNT)

TAG QUANT. DESCRIÇÃO FABR.

GRELHA DE VENTILAÇÃO MODELO VENTIDEC DVK 150GV-01 05 MULTIVAC

UE-01 A 05

LG

ARNU48GTYA4

48.100

220 / 1F / 60Hz

0,098

05

1.920

30,0

G4

CASSETE 360

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS CONDICIONADORES TIPO SPLIT SYSTEM VRF

QUANTIDADE (PÇ)

OBS.:

PESO (Kg)

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

CONSUMO NOMINAL (kW)

VAZÃO DE AR (m³/h)

CAPACIDADE NOMINAL (BTU/h)

TIPO

REFERÊNCIA

FABRICANTE REFERÊNCIA

MODELO REFERÊNCIA

FILTRAGEM (CLASSE-ABNT)

REFERÊNCIA
FABRICANTE REFERÊNCIA
MODELO REFERÊNCIA
TIPO
VAZÃO DE MÁX. AR                      (m³/h)
PRESSÃO ESTÁTICA MÁX.      (mmCA)
POTÊNCIA ELÉTRICA
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA        (V/F/Hz)

QUANTIDADE                                 (UN.)
OBS.:

CARACTERÍSTICAS DOS VENTILADORES

CVM 1800
CENTRÍFUGO

1.375
44

01

VE-02
MULTIVAC

186 W
220 / 1 / 60

TEMPERATURA DO FLUÍDO           (°C) -

01 TROXVENEZIANA 38,5 x 33 cm C/ TOMADA DE AR 45°VZ-02

LEGENDA:

EQUIPAMENTOS NOVOS

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADA TERMICAMENTE
COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1" DE ESPESSURA

DUTOS RÍGIDOS NOVOS DE EXAUSTÃO E DESCARGA DO AR

QF / PF - PONTO DE FORÇA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO

PREVER PONTO DE DRENO Ø3/4"

DUTOS FLEXÍVEIS NOVOS DE ADMISSÃO DO AR

UC-02

LG

ARUN220BTE5

VRF

210.200

19.200

15,36

220 / 3F / 60Hz
-

272

01

UE-01 (48.100 Btu/h)
PONTO DE FORÇA 0,098 kW
220 / 1Ø + N + T / 60 Hz

PREVER PONTO
DE DRENO Ø3/4"

UE-03 (48.100 Btu/h)
PONTO DE FORÇA 0,098 kW
220 / 1Ø + N + T / 60 Hz

PREVER PONTO
DE DRENO Ø3/4"

UE-04 (48.100 Btu/h)
PONTO DE FORÇA 0,098 kW
220 / 1Ø + N + T / 60 Hz

PREVER PONTO
DE DRENO Ø3/4"

UE-02 (48.100 Btu/h)
PONTO DE FORÇA 0,098 kW
220 / 1Ø + N + T / 60 Hz

PREVER PONTO
DE DRENO Ø3/4"

UE-05 (48.100 Btu/h)
PONTO DE FORÇA 0,098 kW
220 / 1Ø + N + T / 60 Hz

PREVER PONTO
DE DRENO Ø3/4"

PONTO DE FORÇA EXISTENTE
15,36 kW

220 / 3 Ø + N + T / 60 Hz

TUBULAÇÃO SOBE ATÉ
A ALTURA DO FORRO

VE-02
PONTO DE FORÇA 186 W
220 / 1Ø + N + T / 60 Hz

AE-35x25
(1.375)

VZ-02
(1.375)

GV-01
(375)

Ø
15

AE-10x25
(375)

AE
-2

5x
25

 (1
.0

00
)

GV-01
(375)

Ø
15

AE-20x25 (750)

GV-01
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Ø
15

GV-01
(375)Ø

15 AE-10x25
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GV-01
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15
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25
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AE-20x25 (750) AE-25x25 (1.000)

7,50 m 6,60 m 7,00 m
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