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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABATINGA – SP 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 

Objeto: Reforma da Fonte Luminosa da Praça 8 de Maio. 
Endereço: Praça 8 de Maio. 
Município: Tabatinga-São Paulo 
 
1. Serviços Preliminares 

 
1.1) Placa da Obra 

Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, 
acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, 
englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa 
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 
12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme 
especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da 
empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), 
ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 
 

1.2) Tapume 
Será medido por área de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora e/ou 
contratante (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-
de-obra necessária para execução de tapume fixo com portão em painel de tiras de madeira orientadas 
(OSB), nas dimensões 122 x 220 x 8 mm e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de ´´3 x 3´´. Remunera também 
a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. Não remunera 
ferragens para o portã 

 
2. Retiradas e Demolições 

2.1)  Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base. 
 Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no 

projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 2) O item remunera 
o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: 
demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; 
a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
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2.2) Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore. 
 1) Será medido por comprimento de soleira ou peitoril retirado (m). 2) O item remunera o 

fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore 
assentados com argamassa; remunera também a limpeza e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

3 Impermeabilização 

3.1) Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm 
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 2) O item remunera o 

fornecimento de imper  meabilização flexível com manta asfáltica pré fabricada, compreendendo: a) 
Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características técnicas impressas na 
manta, conforme NBR 9952, tipo III-B, espessura mínima de 4 mm, armadura interna com filme de 
poliéster (não tecido de poliéster), destinada a absorver esforços conferindo resistência mecânica à 
manta, resistência à tração, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, resistência 
ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC, resistência ao rasgo > 120 N, alongamento mínimo, carga 
máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorção de água < 1,5% (variação em massa), 
flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B, escorrimento mínimo, para 
temperaturas > 95ºC, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade após envelhecimento acelerado na 
temperatura de 5ºC, classificação tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a. - Acabamento em polietileno em 
ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em polietileno; referência comercial Denvermanta 
Tipo III-  B da Denver Global, Torodin Tipo III B da Viapol, Premium Poliéster Tipo III-B da Viapol 
ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas 
acima descritas. b) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a 
imprimação da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas: Densidade >0,90 
g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referência comercial Denvermanta Primer 
ou Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, 
Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às 
características técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superfície, materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Não remunera o fornecimento de materiais e 
a mão de obra para a execução da camada separadora e a proteção mecânica final. 

 

3.2) Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 
1) Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 2) O item remunera o fornecimento de 

impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, compreendendo: a) Argamassa 
de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); b) Hidrófugo 
impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a 
respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; 
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: - Preparo da argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicação 
da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 
cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes. 
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4 Revestimentos e Esquadria de Ferro 

4.1)  Pastilhas 
  1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica es  maltada, descontando se toda 
e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O 
item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou 
fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes características: a) Referência comercial: 
linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha Galeria branca da Eliane, linha Onix da Atlas ou 
equivalente; b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa (média absorção, resistência mecânica 
média); c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas); d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível 
com produto de limpeza forte); e) Resistente ao choque térmico; f) Antiderrapante: não Remunera 
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas 
cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta 
média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, 
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
4.1.1)  Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada 
  1) Será medido pela área de revestimento com placa c  erâmica esmaltada, descontando se toda 
e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O 
item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes ou 
fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as seguintes características: a) Referência comercial: 
linha Arquiteto Urbano da Portobello, linha Galeria branca da Eliane, linha Onix da Atlas ou 
equivalente; b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa (média absorção, resistência mecânica 
média); c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e 
de piscinas); d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível 
com produto de limpeza forte); e) Resistente ao choque térmico; f) Antiderrapante: não Remunera 
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas 
cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta 
média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, 
NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
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4.1.2) Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento jateado 
  1) Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência, 

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 
materiais e a mão de obra necessária para colocação de placas com 40 x 40 cm de granito com espessura de 2 
cm; assentamento com argamassa colante industrializada; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a 
limpeza da pedra, acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde 
Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície. 
   
 

4.1.3) Argamassa de regularização e/ou proteção 
  1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto 

(m³). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o 
preparo, lançamento e regularização da argamassa 

   
4.2) Chapisco, Reboco e Pintura 

              
4.2.1) Chapisco 
            1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 
execução do chapisco. 
 
            4.2.2) Emboço Comum 

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 
se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco. 

4.2.3) Tinta Látex anti-mofo em massa inclusive preparo 
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão acrílica modificada, 
aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, 
acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência comercial Coralmur 
fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para 
a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 
conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa 

            
4.3) Piso Petit Pave e Esquadrias de Ferro  
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4.3.1) Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso 
1) Será medido por área de piso retirado (m²). 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-

obra necessária para a retirada de piso de pedra, granito ou mármore assentados com argamassa; 
remunera também a limpeza e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
4.3.2) Recolocação de mármore, pedras e granitos,assentes com massa 
   1) Será medido pela área com recolocação de mármore, pedras ou granito, descontando se toda 

e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item 
remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para recolocação de mármore, pedras e/ou 
granito; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte; e a 
limpeza das pedras. Não remunera o preparo prévio da superfície. 

 

4.3.3) Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado 
 1) Será medido pela área do alçapão instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de 

alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14 (MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; 
requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1 x 1 x 1/8; suporte externo em cantoneira de aço galvanizado 
de 1 x 1 x 1/4; dobradiças em perfis chatos de 1 x 1/4, com rebite de aço, diâmetro de 6 mm (1/4), gancho 
porta-cadeado em aço galvanizado, com diâmetro de 9 mm (3/8); cadeados em latão maciço com ganchos em 
aço temperado de 35 mm, materiais acessórios e a mão-de -obra necessária para a instalação completa da tampa. 
O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma 
demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme 
recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação 
Quimatic ou equivalente. Não remunera arremates de acabamento. 

 
 

 
4.3.4) Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 1) Será medido por área de 
superfície preparada e pintada (m²): a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da 
peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-
se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; b) Em portas de ferro onduladas 
e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas 
pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); c) Em caixilhos com batentes ou 
contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); d) 
Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da 
tubulação: DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 De 2a 
3 2,42 de 9a 10 1,57 De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 De 5a 6 2,05 de 12a 13 
1,21 De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 e) Faixas de identificação em tubulação: 
cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo 
coeficiente; f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro 
linear de tubulação correspondente, acrescida. 2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de 
água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência 
comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à 
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base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
5  Elétrica 
 

5.1) Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de 
polivinil (PVC) de 3/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para 
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou 
enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações 
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação 
de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 
 
5.2) Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 2) O item remunera o 
fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), 
corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos 
subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os 
acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de 
fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações 
secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou 
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação. 

 
5.3) Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 
150 mm 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 
instalação de caixa de ligação em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 
com tampa plana antiderrapante e fechamento hermético por meio de parafusos, com guarnição de 
material sintético, tipo ER12 P / 8 fabricação Telbra, CX/R12 P-8 fabricação Conex, ou equivalente, 
para instalação embutida como caixa de passagem e de blindagem de equipamentos alojados em seu 
interior 

 
5.4) Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 

com dimensões de 100 x 100 mm, com profundidade mínima de 60 mm, tampa plana e fechamento 
hermético por meio de parafusos; referência Daisa, ou Tramontina, ou JC, ou equivalente; remunera 
também acessórios e mão-de-obra necessários para a instalação completa da caixa. 
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5.5) Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de 

cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 
em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), 
conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

 
 

 
5.6) Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 2) O item remunera o fornecimento de 
cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 
em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), 
conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo 

 
 

6 Hidráulica  

 
6.1) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, 

considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e 
interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão 
de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o 
fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas 
soldáveis DN= 110 mm (4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão 
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) 
Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em 
tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, 
materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações 
embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 
e NBR-5626. 

 
 

6.2) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, 

prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de 
tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e 
reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 
acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e 
mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 85 mm (3), 
inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do 
fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido 
com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros 
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e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais 
perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos 
ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 
 
6.3) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, 
prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de 
tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e 
reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 
acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e 
mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 75 mm (2.1/2), 
inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do 
fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido 
com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros 
e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais 
perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos 
ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.: 
 
 
6.4) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, 
prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de 
tubulação executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento 
da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de 
tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 60 mm (2), inclusive conexões, para sistemas 
prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o 
diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas 
soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 
limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e 
fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 
tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 
 
6.5) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 
              1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, 

prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação 
executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da 
tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 
PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas prediais de 
água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; 
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remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis 
para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas 
soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações 
embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações 
enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626. 

6.6) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões 
                        1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, 
prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação 
executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da 
tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 
PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm (1), inclusive conexões, para sistemas prediais de água 
fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 
também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações 
em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 

6.7) Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, 

prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de 
tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e 
reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 
acrescido ao comprimento da tubulação executada. 2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e 
mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), 
inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do 
fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido 
com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros 
e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais 
perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos 
ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 
 
6.8) Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ 
             1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de 

válvula de retenção horizontal, em bronze, diâmetro nominal de 2, inclusive materiais acessórios e de vedação.  
 

6.9) Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ 
  1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de 
válvula de retenção horizontal, em bronze, diâmetro nominal de 1 1/2, inclusive materiais acessórios e de 
vedação. 

6.10) Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ 
  1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e a instalação de 

válvula de retenção vertical, em bronze, diâmetro nominal de 1, inclusive materiais acessórios e de vedação. 
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6.11) Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ 
             1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 4´´, com acabamento bruto, inclusive 
materiais acessórios e de vedação. 

6.12) Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ 
  1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 3´´, com acabamento bruto, inclusive 
materiais acessórios e de vedação. 

 
6.13) Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ 

  1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e 
instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 2´´, com acabamento bruto, inclusive 
materiais acessórios e de vedação. 
 

6.14) Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ 
  1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 1 1/2´´, com acabamento bruto, 
inclusive materiais acessórios e de vedação. 

 
6.15) Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ 
  1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive 
materiais acessórios e de vedação. 

 
 
6.16) Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 

2´ 
 1) Será medido por unidade de válvula instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, 
acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 2, acabamento bruto; inclusive materiais 
acessórios e de vedação. 

 
 
7 Acessórios para a Fonte 

 
7.1) Conjunto moto-bomba centrífuga, monobloco, potência 7,5CV, vedação por selo 

mecânico, motor elétrico trifásico, 220V/380V volts, 60hz, 3450RPM, dimensionada para 
formação dos efeitos de água 

 1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazão 
exigida em projeto (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-
bomba centrífuga, monobloco, potência de 7,5cv.  Remunera também materiais 
complementares, acessórios como chumbadores e a mão de obra necessária para a fixação, 
instalação completa do conjunto motor-bomba, realização dos testes de funcionamento e termo 
de garantia 
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7.2) Filtro de sucção da bomba de efeito, diâmetro 200mm, construído em metal não corrosivo 
cromado com tela com furos de 3mm, para evitar a passagem de detritos para a bomba de 
efeito. 

 1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 
filtro de filtro de sucção da bomba de efeito, diâmetro 200mm, construído em metal não 
corrosivo cromado com tela com furos de 3mm, para evitar a passagem de detritos para a bomba 
de efeito,  inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água 

 
 
7.3) Bico Jato articulado, fabricado em metal cromado, entrada rosca BSP, para efeito em 

parábola ou vertical. 
  1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e 

instalação do bico Jato articulado, fabricado em metal cromado, entrada rosca BSP, para efeito 
em parábola ou vertical, inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação 
à rede de água 

 
7.4) Bico tipo Geiser, fabricado em latão cromado, entrada rosca BSP, para formação de efeito 

espumante. 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 
bico tipo Geiser, fabricado em latão cromado, entrada rosca BSP, para formação do efeito 
espumante, inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de 
água 

 
7.5) Bico para Jato “Garboso” central AFG1060, fabricado em latão cromado, entrada de 2” 

rosca BSP na taça. 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 
bico Jato “Garboso” central AFG1060, fabricado em latão cromado, entrada de 2” rosca BSP na 
taça, inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água 
 

7.6) Projetor subaquático, blindado com lâmpada LED, Proteção IP68, tensão 12V, cabo de 
alimentação blindado 4x1,00mm², com comando RGB para troca de cores em sincronismo. 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 
Projetor subaquático, blindado com lâmpada LED, Proteção IP68, tensão 12V, cabo de 
alimentação blindado 4x1,00mm², com comando RGB para troca de cores, inclusive materiais 
acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água 

 
7.7) Filtro de areia completo com motobomba motor monofásico 220V, com pré-filtro, válvula 

multi-vias para filtragem do tanque. 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 
Filtro de areia completo com motobomba motor monofásico 220V, com pré-filtro, válvula multi-
vias para filtragem do tanque, inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e 
ligação à rede de água 
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7.8) Ralo para sucção da bomba do filtro, 150 x 150mm, fabricado em aço inox. 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 

Ralo para sucção da bomba do filtro, 150 x 150mm, fabricado em aço ino , inclusive materiais acessórios 
necessários para sua instalação e ligação à rede de água 

 
7.9) Dispositivo de aspiração em ABS entrada 1.1/2”. 

1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento e instalação do 
dispositivo de aspiração em ABS entrada 1.1/2”,  inclusive materiais acessórios necessários para sua 
instalação e ligação à rede de água. 
 
7.10) Dispositivo de retorno em ABS entrada 1.1/2”. 
  1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de dispositivo 

de retorno em ABS entrada 1.1/2”,  inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à 
rede de água. 

 
7.11) Dispositivo regulador de nível d’água do tanque em ABS entrada de 1.1/2”. 

1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de dispositivo de 
regulador de nível de água do tanque  em ABS entrada 1.1/2”,   inclusive materiais acessórios necessários 
para sua instalação e ligação à rede de água. 

 
 

 
7.12) Bomba de drenagem monocelular com impulsor semiaberto construída em aço inoxidável, 

blindado monofásico, 220 V, IP 68  
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de Bomba de 
drenagem monocelular com impulsor semiaberto construída em aço inoxidável, blindado 
monofásico, 220 V, IP 68, inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e 
ligação à rede de água. 
 

 
7.13) Painel de comando eletroeletrônico, tensão nominal de 220/380V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves, fusíveis, 
contatoras, proteção dos conjuntos de moto-bomba, filtro, projetores de luz subaquáticos, 
com controle de funcionamento através de timer digital em horários de funcionamento 
pré-programados 
1) Será medido por unidade instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de Painel de 
comando eletroeletrônico, tensão nominal de 220/380V, instalado em gabinete metálico 
apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves, fusíveis, contatoras, 
proteção dos conjuntos de moto-bomba, filtro, projetores de luz subaquáticos, com controle de 
funcionamento através de timer digital em horários de funcionamento pré-programados,  
inclusive materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de água. 
 

 
7.14) MDO para montagem dos equipamentos 
 

Será medida ao final da execução de todos os serviços e instalações referentes a montagem dos 
equipamentos(unidade). 
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8 Limpeza Final da Obra 

8.1) Limpeza final da obra 
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 2) O item remunera o 
fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, 
vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se 
materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 
 

 
 

Tabatinga, 25 de fevereiro de 2022 
 
 
 
 

 
              Prefeitura Municipal de Tabatinga                     Rafaela Malaspina de Oliveira 
                   Eduardo Ponquio Martinez               Arquiteta e Urbanista    CAU A7769-3 
                      Prefeito Municipal 
 

MAGALI CRISTINA 

CARVALHO 

GOMES:19950499

801

Assinado de forma 

digital por MAGALI 

CRISTINA CARVALHO 

GOMES:19950499801 

Dados: 2022.02.25 

15:16:11 -03'00'

EDUARDO PONQUIO 

MARTINEZ:1833105

8852

Assinado de forma digital por 

EDUARDO PONQUIO 

MARTINEZ:18331058852 

Dados: 2022.02.25 15:21:16 

-03'00'

S
T

C
A

P
20

22
00

59
67

D
M

Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 25/02/2022 às 15:23:23
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