PREFEITURA DE TABATINGA E

Municipio de literesse Turistico
Capital Nacioral dos Bickos de Peliicia
¢ Acwsérion Infartis
MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao da Entrada do Cemitério e Reforma dos Banheiros
Local: Cemitério Municipal
Municipio: Tabatinga — SP

Proponente: Prefeitura Municipal de Tabatinga

INTRODUGCAO

O Memorial Descritivo esta vinculado aos projetos e a planilha orgamentaria. Os itens aqui
referidos se encontram na planilha or¢camentaria, com as devidas especificacbes técnicas.
Integrardo o contrato a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcri¢ao naquele
instrumento, o Edital, este Memorial Descritivo, as Planilhas Orgamentarias, o Cronograma Fisico-
financeiro e os projetos nele discriminados.

A execugao dos servigos tera a fiscalizagao técnica da Prefeitura Municipal ou de empresa
por ela contratada para tal, através de profissional (s) devidamente habilitado (s) e designado (s).

A presenca da fiscalizag&o na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada
em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos
ou a ele relacionadas. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas
especificagoes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragdo na
execugao daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagao escrita a fiscalizagdo da
obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que
possuam mesma funcdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico.

A Contratada devera ter a frente dos servicos: responsavel técnico devidamente habilitado;
mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servigo durante todas as horas de
trabalho.

A substituicdo de qualquer empregado da contratada por solicitagao da fiscalizagcao devera
ser atendida com presteza.

A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para o registro de todas as
ocorréncias de servigo e troca de comunicagdes rotineiras entre a Contratada e a Prefeitura
Municipal e/ou a empresa contratada para a fiscalizagdo das obras. Cabera a Contratada a
responsabilidade pelo cumprimento das prescri¢gdes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia
social, de seguranga contra acidentes de trabalho, de forma que cubra todo o pessoal do servigco
durante o periodo de execucdo, todos os servicos deverao ser realizados por profissionais
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habilitados, devidamente vestidos e calgados, sendo obrigatério o uso dos EPIs adequados a cada
funcao.

Devem ser seguidas todas as medidas discriminadas pelas normas de seguranga do trabalho,
e em especial a NR 18, sendo esta especifica para construgao civil.

A Contratada empregara boa técnica na execugao dos servigos, com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou servigos
considerados como mal executados, deveréo ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais
aprovados pela fiscalizagao e com a devida mao de obra qualificada e em tempo habil para que nao
venham a prejudicar o cronograma global dos servigos, arcando a contratada com o 6nus decorrente
do fato.

No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através
deste ou dos produtos graficos, a fiscalizagdo devera ser obrigatéria e oficialmente consultada para
que tome as devidas providéncias.

Todos os servicos e recomposicoes, ndo explicitos nestas especificagdes bem como nos
desenhos, mas necessarios para a execucao dos servicos contratados e ao perfeito acabamento
das areas existentes, de forma a resultar num todo Unico e acabado, serdo de responsabilidade da
contratada.

Os locais afetados pelos servicos deverao ser mantidos, pela contratada, em perfeito estado
de limpeza durante o prazo de execucéao da obra.

Quaisquer duvidas em relagdo ao projeto poderao ser esclarecidas no Departamento de
Obras da Prefeitura Municipal através de seu quadro de engenheiros e arquitetos e/ou com os
projetistas.

A empresa sera responsavel por fornecer todo o equipamento necessario para a seguranga
de seu quadro de funcionarios - E.P.l.’s. e por fornecer todo o0 maquinario necessario para perfeita
execucgao dos trabalhos acima descritos, ou seja, mao de obra e equipamentos necessarios e
suficientes para a execucgao dos servigos.

Os materiais utilizados devem ser de primeira qualidade e devem estar em conformidade com o
projeto arquitetdnico fornecido pela contratante. A referida obra deve atender as especificagbes da SS 169,
RDC 50, NBR 9050, NBR 9050 e demais Normas Técnicas Brasileiras, ou ainda aqueles que porventura
venham a substitui-las, bem como as exigéncias técnicas dos 6rgaos ambientais, pois servirdo como
documento habil na a¢ao da fiscalizagéo

Este Memorial esta compartilhado com os projetos, planilhas quantitativas e pregos orientativos e
cronograma fisico-financeiro, sendo que qualquer item que nao esteja orgado na planilha, mas sim neste
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memorial descritivo, ou nos projetos, devera ser executado sem qualquer 6nus para 0 municipio, ou seja, a
CONTRATADA devera embutir estes custos nos itens da planilha.

Qualquer duvida sobre o presente memorial descritivo, ou ainda, sobre os detalhes dos projetos,
devera ser discutida com o Secretario de Obras, Planejamento e Desenvolvimento da prefeitura e demais
profissionais envolvidos com o projeto desta construgdo, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias sobre
a data prevista no cronograma contratual.

A empresa vencedora, nos termos da legislagao vigente, assume integral responsabilidade técnica e
civil, sobre todos os materiais, equipamentos e servicos adotados na execug¢do da obra. Os servigos s6
poderao ser iniciados a partir da apresentacao dos projetos técnicos e suas respectivas ARTs e aprovagao
da Secretaria de Obras e Planejamento, através de Ordem de Servigo.

TODOS OS SERVIGOS DEVEM SEGUIR O CRITERIO DE MEDIGAO CONSTANTE NA TABELA
CDHU 190.

Descricao dos Servicos

Servigos Preliminares

e A placa de obra devera ter 3,00m? ser instalada em local visivel e fixada com

estruturas de madeira. O modelo sera fornecido pela Prefeitura Municipal

Demoligoes e retiradas

e Devera ser demolida a alvenaria e a laje do muro existente suficiente para a
implantacdo da nova entrada.
e Devera ser retirado o portao existente.

e Todo o entulho devera ser removido.

Fundacgao

e Deverado ser executadas um total de 8 brocas com profundidade de 3,00 m, sendo 4
nos pilares externos (uma em cada) e 4 no muro que sera executado.

e Devera ser executada viga baldrame (20x30 cm, armada com 4 ferros de 3/8” com
estribos de 5mm a cada 15 cm) sob o muro.
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Superestrutura

Os pilares externos deverdo ser executados conforme dimensdes de projeto e
armados com 4 ferros de 3/8” e estribos de 5 mm a cada 15 cm, sobre estes pilares
devera ser executada uma laje conforme indicado em projeto.

Na extremidades do muro deverdo ser executados 2 pilares (19 x19 cm) , armados
com 4 ferros de 3/8” e estribos de 5mm a cada 15 cm, em cada lateral do arco teremos
1 pilar com 19 x 25 cm armado com 6 ferros de 3/8” e estribos de 5 mm a cada 15 cm.
Sobre o arco devera ser executada uma vida de (19x40 cm) armada com 5 ferros de
3/8” e estribos de 5 mm a cada 15 cm em toda a extensao do muro (7,80 m).

Devera também ser executada uma viga em arco (19 x 40 cm) armada com 4 ferros

de 3/8” e estribos de 5 mm com 15 cm.

Alvenaria e Molduras

Toda a alvenaria do muro devera ser executada em bloco ceramico na espessura de

19 cm.
Deverao ser executadas molduras em cimento conforme dimensodes indicadas em

projeto.

Revestimento e Pintura
Toda a alvenaria e estrutura de concreto deverdo ser chapiscadas, rebocadas e
pintadas.

O Portao de gradil recebera pintura em esmalte.

Gradil e Letras Caixas

Devera ser instalado portdo em tipo gradil em arco, fechando toda a entrada que sera
construida

Devera ser instalado letreiro em ago galvanizado, pintado na cor marrom clara, tipo
caixa alta, instalado, sendo a palavra “CEMITERIO” com 25CM de altura e a palavra
“MUNICIPAL” com 27 cm de altura
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Servigos Finais

e A Obra devera ser entregue completamente limpa, livre de entulhos, restos de

materiais e com as esquadrias sem respingos de tintas, assim como o chao.
Banheiros e Depdsitos
Demoligcoes e Retiradas

e Todas as esquadrias incluindo os batentes e aparelhos sanitarios deverao ser
retirados.

e Devera ser feita a demoligado do piso em concreto do depédsito, do piso ceramico
e azulejo dos banheiros e de todo o reboco interno e externo.

e Todo o entulho devera ser removido
Piso e Azulejos

e Devera ser executado novo contrapiso no depdsito.

e O piso dos banheiros e do depdsito sera em porcelanato esmaltado
acetinado

e O azulejo dos banheiros devera ser de porcelanato esmaltado acetinado na

altura de 2,10m

Pecas e Esquadrias

e Deverao ser instalados vasos sanitarios com caixa acoplada, e barras de apoio,
mictorio, torneira, bancada em granito ( 1,00mx 0,60m cada) com cuba,
dispenser toalheiro, dispenser saboneteira, dispensar papel higiénico.

e Todas as portas serao em caixilho tipo Veneziana e as janelas tipo basculante.
Revestimento, Pintura e Forro

e Todas as paredes deverao ser chapiscadas, rebocadas e pintadas
e As esquadrias receberao pintura em esmalte e devera ser instalado forro em

placa de gesso liso, nos banheiros e no depdsito
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Elétrica

Devera ser instalada uma luminaria com interruptor com tomada em cada
banheiro e no Depdésito.

Letras Caixa

Devera ser instalado letreiro em ago galvanizado, pintado na cor marrom clara,

tipo caixa alta, instalado, sendo a palavra “SANITARIOS”.

Area Externa

Demoli¢oes e Retiradas

Toda a calgada em frente 0 muro do cemitério devera ser demolida, cuidando
para que ar arvores existentes n&o sejam agredidas

Todo o entulho devera ser retirado da obra

Muro, Calgada e Guia

O muro devera ser todo pintado

A calgada refeita, obedecendo os recuos nas arvores conforme projeto. Seréao
plantadas mudas de clorofitos em todas as arvores exisntes, inclusive nas novas
Dever ser assentado piso podotatil, direcional na cor amarela em toda a
extensao da calgada

As guias deverao ser pintas com tinta latex

Arvores
Serado plantadas mudas de Ipés com no minimo 2m de altura, nos locais

indicados pela Contratante e clorofitos.

Tabatinga, 08 de Agosto de 2023
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