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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1- Placa principal da obra 

 

Contempla a placa da obra. 

 

• Dimensões mínimas – Placa: 

Comprimento = 2,40 metros. Altura = 1,20 metros. 

 

• Cálculos: 

Área total = (comp. 2,40m x altura 1,20m). Área total = 2,88 m². 

 

 

1.2- Administração local de obra 

 

• Referência para cálculos:  

Cronograma Físico/Financeiro. 

 

• Cálculo dos coeficientes: 

Observar planilha de composição de custos. 

 

Engenheiro Civil Horas/semana = 6 horas.  

Horas/mês = (6 h x 4 semanas) = 24 horas/mês. 

 

Encarregado Geral Horas/semana = 9 horas.  

Horas/mês = (9 h x 4 semanas) = 36 horas/mês. 

 

Vigia Noturno Horas/semana = 20 horas.  

Horas/mês = (20 h x 4 semanas) = 80 horas/mês. 

 

 

Período de execução da obra = 02 meses. 

 

 

1.3- Locação de Pavimentação 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 8,82m + 9,69m + 2,73m + 33,89m + 0,56m 

+ 130,51m + 2,49m + 130,60m + 19,50m = 338,79m 

Comprimento total = 338,79 m   
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2. IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

2.1- Container para depósito 

 

O item remunera a locação de container para escritório/depósito, sendo o 

provido de instalações elétricas, dimensões 2,30 x 6,00 x 2,50 m. 

 

• Referência para cálculos: 

Cronograma Físico/Financeiro. 

• Considerações: 

Período de execução da obra = 02 meses. 

 

• Cálculos: 

Meses totais de locação = 02 meses. 

 

 

2.2 – Locação Banheiro Químico, Modelo Standart 

 

O item remunera a locação de Banheiro químico modelo Standard, com 

manutenção conforme exigências da CETESB. 

 

• Considerações: 

Período de execução da obra= 02 meses. 

01 unidade 

• Cálculos: 

01 unidade x 02 meses de obra = 02 unid. x mês 

 

2.3- Mobilização máquinas e equipamentos. 

 

O item remunera a mobilização de máquinas e equipamentos para uso na 

execução da obra, com a utilização de caminhão trucado (com terceiro eixo) 

eletrônico. 

 

• Referência para cálculos: 

SINAPI – item Composição 91031. 
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• Considerações: 

Distância remunerada = 50,00 km. Velocidade máxima/h = 80,00 km/h. 

Tempo = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. 

 

• Cálculo de coeficientes: 

Caminhão trucado (com terceiro eixo) eletrônico – Potência 231 CV – PBT = 

22.000 kg – Distância entre eixos 5170 mm- inclui carroceria fixa aberta de 

madeira – CHP diurno: 

Número de viagens: 

- Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 t com 

roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHI diurno = 1 viagem; 

- Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da 

caçamba 2,5 a 3,5 m³, peso operacional 18.338 kg – CHI diurno = 1 viagem; 

- Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm 

com pneus para transporte – CHI diurno = 1/4 viagem; 

- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, 

peso bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno = 1 viagem; 

- Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso 

operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, 

largura de trabalho 2,15 m - CHI diurno = 3/4 viagem; 

- Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, 

peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de 

trabalho 1,68 m - CHI diurno = 3/4 viagem; 

- Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 

HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno = 

3/4 viagem; 

- Trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 

4.510 kg 

- CHI diurno = 1/2 viagem; 

- Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m - CHI diurno = 1/4 viagem; 

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 

1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHI diurno = 1 

viagem; 

 

Total de viagens (em valores inteiros) = 8 viagens. 

 

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 

máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive 
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tanque de aço para transporte de água - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHP = 0,625 h. 

 

Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 t com roda 

motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHP = 0,625 h. 

 

Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 

a 3,5 m³, peso operacional 18.338 kg – CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com 

pneus para transporte – CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso 

bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso 

operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, 

largura de trabalho 2,15 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso 

operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 

1,68 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, 

peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg 

- CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m - CHI diurno: 
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Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHP = 0,625 h. 

 

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 

5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Quantidade = 01 unidade. 

 

 

2.4- Desmobilização máquinas e equipamentos. (Cód. Comp./SINAPI) 

 

O item remunera a desmobilização de máquinas e equipamentos utilizados na 

execução da obra, com a utilização de caminhão trucado (com terceiro eixo) 

eletrônico. 

 

• Referência para cálculos: 

SINAPI – item Composição 91031. 

• Considerações: 

Distância remunerada = 50,00 km. Velocidade máxima/h = 80,00 km/h. 

 

• Cálculo de coeficientes: 

Caminhão trucado (com terceiro eixo) eletrônico – Potência 231 CV – PBT = 

22.000 kg – Distância entre eixos 5170 mm- inclui carroceria fixa aberta de 

madeira – CHP diurno: 

Número de viagens: 

- Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 t com 

roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHI diurno = 1 viagem; 

- Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da 

caçamba 2,5 a 3,5 m³, peso operacional 18.338 kg – CHI diurno = 1 viagem; 

- Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm 

com pneus para transporte – CHI diurno = 1/4 viagem; 

- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, 

peso bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno = 1 viagem; 

- Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso 
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operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, 

largura de trabalho 2,15 m - CHI diurno = 3/4 viagem; 

- Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, 

peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de 

trabalho 1,68 m - CHI diurno = 3/4 viagem; 

- Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 

HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno = 

3/4 viagem; 

- Trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 

4.510 kg 

- CHI diurno = 1/2 viagem; 

- Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m - CHI diurno = 1/4 viagem; 

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 

1,90 m a 5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHI diurno = 1 

viagem; 

 

Total de viagens (em valores inteiros) = 8 viagens. 

 

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 

máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive 

tanque de aço para transporte de água - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHP = 0,625 h. 

 

Trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 t com roda 

motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHP = 0,625 h. 

 

Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 

a 3,5 m³, peso operacional 18.338 kg – CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com 

pneus para transporte – CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso 

bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 
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Rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso 

operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 t, 

largura de trabalho 2,15 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso 

operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 

1,68 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, 

peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg 

- CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - CHP diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHP = 0,625 h. 

 

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 m a 

5,30 m, potência 105 HP capacidade 450 t/h - CHI diurno: 

Tempo de ida = (50,0 km / 80,0 km/h) = 0,625 h. Total CHI = 0,625 h. 

 

Quantidade = 01 unidade. 

 

  



Prefeitura Municipal de Tabatinga 
Estado de São Paulo 

CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117 

Rua Dario Rodrigues Louzada, nº 338 – Centro 

CEP 14.910-000 - Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500 

 

9 
 

 

3. EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS 

 

3.1- Meio-fio com sarjeta reta, executados com extrusora. 

 

O item remunera a execução de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de 

concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora. 

 

• Comprimentos de meios-fios e sarjetas: 

Ruas: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina: 9,69m + 5,72m + 33,89m + 32,71m + 

130,51m + 131,97m + 130,60m + 145,04m = 620,14m 

Comprimento total = 620,14 m 

 

 

3.2- Meio-fio com sarjeta curva, executados com extrusora.  

 

O item remunera a execução de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de 

concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora. 

 

• Comprimentos de meios-fios e sarjetas: 

Ruas: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina: 8,82m + 10,34m + 2,73m + 3,02m + 0,56m + 

0,50m + 2,49m + 2,26m + 19,50m + 10,68m = 60,90m 

Comprimento total = 60,90 m 

 

 

4. PREPARAÇÃO DO SUBLEITO - CAIXA 

 

4.1- Regularização e compactação de subleito de solo 

predominantemente argiloso. 

 

O item remunera todos os serviços para regularização e compactação de 

subleito. 
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Rua Maria Carolina Malaspina = 3.059,21m² (do projeto). 

 

Total = 3.059,21 m² 

 

 

5. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE SOLO (JAZIDA) – 40% 

 

5.1- Escavação horizontal / limpeza superficial da camada vegetal em 

jazida. 

 

O item remunera o fornecimento de máquinas tipo pá carregadeira sobre rodas, 

escavadeira sobre esteira e toda mão-de-obra necessária para expurgo de 

camada vegetal sobre a superfície da jazida de solo. 

 

• Referência para cálculos:  

Estimativa de área / faixa. 

 

• Considerações: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37m² (do projeto). 

Espessura da base = 0,20 m. 

Proporção referente ao solo na base = 40%. 

Volume da base = 2753,37 m² x 0,20 m x 0,40 = 220,27 m³ 

 

Volume Total = 220,27 m³ 

 

 

5.2- Cargas, manobras e descarga de solo. 

 

O item remunera todos os serviços de carga, manobras e descarga do volume de 

solo presente na base h = 20,0 cm. 

 

• Referência para cálculos:  

Projeto de pavimentação asfáltica Observar quadro de áreas e volumes. 

 

• Considerações: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37m² (do projeto). 

Espessura da base = 0,20 m. 
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Volume da base = 550,67 m³ 

Proporção referente ao solo na base = 40%. Empolamento = 15 % 

Volume total de solo = (Volume da base x Proporção de solo x 

Empolamento). Volume total de solo = (550,67 m³ x 0,40 x 1,15) = 253,31m³. 

 

 

5.3 - Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km.  

 

  
 

 

O item remunera todos os serviços de transporte do volume de solo presente na 

base h = 20,0 cm. 

 

• Referência para cálculos: 

Projeto de pavimentação asfáltica Observar quadro de áreas e volumes. 

 

• Considerações: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = Volume total de solo a ser transportado = 

253,31 m³. 
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Transporte = (Volume total de solo na base x Distância jazida/obra). 

Transporte = (253,31 m³ x 30 km) = 7599,30 m³xkm. 

 

 

5.4 - Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana 

pavimentada, DMT excedente a 30 km.  

 

Rua Maria Carolina Malaspina = Volume total de solo a ser transportado = 

253,31 m³. 

Transporte = (Volume total de solo na base x Distância jazida/obra). 

Transporte = (253,31 m³ x 24,40 km) = 6180,76 m³xkm. 

 

 

6. MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE BRITA (PEDREIRA) – 60% 

 

 

6.1 - Cargas, manobras e descarga. 

 

O item remunera todos os serviços de carga, manobras e descarga do volume de 

brita presente na base h = 20,0 cm. 

 

• Referência para cálculos:  

Projeto de pavimentação asfáltica. Observar quadro de áreas e volumes. 

 

• Considerações: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37 m² (do projeto). 

Espessura da base = 0,20 m. 

Volume da base = 550,67 m³ 

Proporção referente à brita na base = 0,825 m³/m³ de base (segundo a 

planilha de Composições Analíticas – SINAPI, item 100572). 

Volume total de brita = (Volume da base x Proporção de brita). 

Volume total de brita = (550,67 m³ x 0,825 m³/m³) = 454,30 m³. 
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6.2 - Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km. 

 

   
 

O item remunera todos os serviços de transporte do volume de brita presente na 

base h = 20,0 cm. 

 

• Referência para cálculos:  

Projeto de pavimentação asfáltica. Observar quadro de áreas e volumes. 

 

• Considerações: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 454,30 m³. 

Transporte = (454,30 m³ x 30 km) = 13629,00 m³xkm. 

 

 

6.3 - Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana 

pavimentada, DMT excedente a 30 km. 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 454,30 m³. 
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Transporte = (454,30 m³ x 24,40 km) = 11084,92 m³xkm. 

 

 

7 BASE SOLO/BRITA (40/60) 

 

 

7.1 - Execução e compactação de base e ou sub-base para pavimentação 

de solo (predominantemente argiloso) brita - 40/60.  

 

O item remunera todos os serviços para regularização e compactação da base h = 

20,0 cm, exclusive solo, escavação, carga e transporte. 

 

• Considerações: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37 m² x 0,20 m = 550,67 m³. 

 

 

8 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 

 

8.1 - Imprimação Betuminosa. 

 

8.1.1 –Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 ou CM-

Imprimação.  

 

O item remunera a aplicação de imprimação betuminosa, emulsionada a água, 

impermeabilizante, com o fornecimento de: vassoura mecânica; trator de 

pneus; distribuidor de betume até 6.000 litros, ADP-CM 30 e mão-de-obra 

necessária. 

 

• Referência para cálculos:  

Projeto de pavimentação asfáltica, plantas baixas e cortes. Observar quadro de 

áreas. 

 

• Considerações: 

Considerou-se a área de intervenção. 

 

• Cálculos: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37 m² 
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8.2 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico 

de 20000 l, em via urbana pavimentada até 30km – CM-30. 

 

 
 

O item remunera o transporte de material betuminoso da usina ao local da obra 

com o frete local de caminhão apropriado. 

 

• Referência para cálculos: Área total de imprimação CM-30. 

 

• Cálculos: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37m² x 1,20 kg/m² = 3304,044 kg / 

1000 = 3,304044 ton. 

Distância remunerada = 30,00 km. 

Taxa transporte total= (3,304044 ton x 30,00 km) = 99,12 tonxkm. 

 

 

8.3 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico 

de 20000 l, em via urbana pavimentada excedente a 30km – CM-30. 
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O item remunera o transporte de material betuminoso da usina ao local da obra 

com o frete local de caminhão apropriado. 

 

• Referência para cálculos: Área total de imprimação CM-30. 

 

• Cálculos: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37m² x 1,20 kg/m² = 3304,044 kg / 

1000 = 3,304044 ton. 

Distância remunerada = 74 km. 

Taxa transporte total= (3,304044 ton x 74 km) = 244,50 tonxkm. 

 

 

9 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

 

9.1 - Pintura de ligação com emulsão RR-2C.  

 

O item remunera a aplicação de imprimação betuminosa, emulsionada a água, 

ligante – RR-2C, com o fornecimento de: vassoura mecânica; trator de pneus; 

distribuidor de betume até 6.000 litros, EAC – RR-2C e mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Área total de imprimação. 

 

• Considerações:  

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37 m². 

 

 

9.2 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico 

de 20000 l, em via urbana pavimentada até 30km – Pintura de ligação 

RR-2C.  

 

O item remunera o transporte de material betuminoso da usina ao local da obra 

com o frete local de caminhão apropriado. 

 

• Referência para cálculos: Área total de pintura de ligação RR-2C. 

 

• Cálculos: 
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Taxa de emulsão kg/m²= 0,80 kg/m² 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37m² x 0,80 kg/m² = 2202,696 kg / 1000 

= 2,202696 ton. 

Distância remunerada = 30 km. 

Taxa transporte total= (2,202696 ton x 30 km) = 66,08 tonxkm. 

 

 

9.3 - Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico 

de 20000 l, em via urbana pavimentada excedente a 30km – Pintura de 

ligação RR-2C.  

 

O item remunera o transporte de material betuminoso da usina ao local da obra 

com o frete local de caminhão apropriado. 

 

• Referência para cálculos: Área total de pintura de ligação RR-2C. 

 

• Cálculos: 

 

Taxa de emulsão kg/m²= 0,80 kg/m² 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37m² x 0,80 kg/m² = 2202,696 kg / 1000 

= 2,202696 ton. 

Distância remunerada = 74 km. 

Taxa transporte total= (2,202696 ton x 74 km) = 163,00 tonxkm. 

 

 

10 CAPA DE ROLAMENTO TIPO CBUQ (FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO) 

 

 

10.1- Capa de rolamento tipo CBUQ. 

10.1.1 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, 

camada de rolamento - exclusive carga e transporte. 

 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e 

mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em 

concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: 

fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 

agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o 
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local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, 

compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização 

e desmobilização. 

 

• Referência para cálculos: Área total de imprimação, observar projeto de 

pavimentação, quadro de áreas e volumes. 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 2753,37 m² x 0,03 m = 82,60 m³ 

 

 

10.2 Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30 km. 

 

 
 

O item remunera o transporte de material betuminoso da usina ao local da obra 

com o frete local de caminhão apropriado. 

 

• Referência para cálculos: Área total de aplicação de CBUQ. 

 

• Cálculos: 
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Rua Maria Carolina Malaspina = 82,60 m³. 

Distância remunerada = 30 km. 

Taxa transporte total = 82,60 m³ x 30 km = 2478,00 m³xkm. 

 

 

10.3 Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana 
pavimentada, DMT excedente a 30 km. 

 

O item remunera o transporte de material betuminoso da usina ao local da obra 

com o frete local de caminhão apropriado. 

 

• Referência para cálculos: Área total de aplicação de CBUQ. 

 

• Cálculos: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina = 82,60 m³. 

Distância remunerada = 74 km. 

Taxa transporte total = 82,60 m³ x 74 km = 6112,40 m³xkm. 

 

 

11 EXECUÇÃO DE VIGAS DE PROTEÇÃO 

 

11.1- Escavação mecanizada de vala. 

 

O item remunera a escavação mecânica de vala. 

 

• Referência de cálculo: Projeto de pavimentação. 

• Volume: 

Comprimentos da viga de proteção: 

Rua Maria Carolina Malaspina = 26,20 m + 17,80 m = 44,00 m. 

Largura da vala = 0,50 m. 

Altura da vala = 0,45 m. 

 

• Cálculos: 

Volume total = (Comp. total x Largura x Altura). 

Volume total = (44,00 m x 0,50 m x 0,45 m) = 9,90 m³. 
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11.2- Lastro de brita.  

 

O item remunera a execução de lastro de brita, no fundo das valas, com 

espessura de 0,05 cm, com o fornecimento de pedra britada e mão-de-obra 

necessária. 

 

• Referência para cálculos: Comprimento total da viga de proteção. 

• Volume: 

Comprimento = 44,00 m. 

Largura do lastro = 0,25 m. 

Altura do lastro = 0,05 m. 

 

• Cálculos: 

Volume total = (Comp. total x Largura x Altura). Volume total = (44,00 m x 

0,25 m x 0,05 m) = 0,55 m³. 

 

 

11.3- Concreto fck = 15 MPa.  

 

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e toda mão-de-

obra necessária para fabricação de concreto, fck = 15 MPa, in loco na obra. 

 

• Referência para cálculos: Comprimento total da viga de proteção. 

• Volume: 

Comprimento linear total = 44,00 m. 

Largura do concreto de proteção = 0,25 m. 

Altura do concreto de proteção = 0,40 m. 

 

• Cálculos: 

Volume total = (44,00 m x 0,25 m x 0,40 m) = 4,40 m³. 

 

 

11.4- Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas. 

 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e toda mão-de-obra necessária 

para lançamento/aplicação de concreto em fundações, no caso, nas vigas de 

proteção. 
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• Referência para cálculos: Volume total de concreto. 

• Cálculos: 

Volume total = 4,40 m³. 

 

 

11.5-Armação CA-50 ø 10 mm, fornecimento, corte e dobra.  

 

O item remunera o fornecimento, corte e dobra de ferragem CA-50 e colocação 

da estrutura na forma para concretagem, com toda a mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Comprimento linear total da viga de proteção. 

• Cálculos: 

 

Peso total= (44,00 m x 8 unid. x 0,617kg/m) = 217,18 kg. 

 

 

11.6- Armação CA-50 ø 6,33 mm, fornecimento, corte e dobra.  

 

O item remunera o fornecimento, corte e dobra de ferragem CA-50 e colocação 

da estrutura na forma para concretagem, com toda a mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Comprimento linear total da viga de proteção. 

• Considerações: Viga de proteção 

Comp.= 44,00 m. 

Esp. estribo = 0,20 m. 

Quant.= 44,00 m / 0,20 m = 220 unid. + 01 unid. (complementar) = 221 unid. 

 

• Cálculos: 

Comp./estribo = (0,19 + 0,34 + 0,19 + 0,34 + 0,10) = 1,16 m/uni. 

Quant. total = 221 unid. 

Peso/m = 0,245 kg/m. 

 

Peso total = (221 unid. x 1,16 m/unid.) x 0,245 kg/m = 62,81 kg. 

 

 

11.7- Forma de madeira.  

 

O item remunera o fornecimento, montagem e desmontagem de formas de 

madeira serrada (e = 25 mm), com: material e mão-de-obra necessária. 
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• Referência para cálculos: Comprimento linear total da viga de proteção. 

• Considerações: 

Apenas um lado. Não se colocará forma no tardoz junto à seção do 

pavimento. 

• Áreas/lado: 

Comprimento linear total = 44,00 metros. 

Altura = 0,40 metros. 

 

• Cálculos: 

Área total = (44,00 m x 0,40 m x 2 lados) = 35,20 m². 

 

 

11.8- Reaterro e apiloamento.  

 

O item remunera a execução de reaterro e apiloamento, do excedente (25,0 

cm) da vala não preenchida com concreto, com solo escavado e apiloamento 

com maciço (manual) em camadas de 30,0 cm. 

 

• Referência para cálculo: Comprimento linear total da viga de proteção. 

• Volume: 

Comprimento = 44,00 metros. 

Largura excedente = Vala: 0,50 m – Base da viga: 0,25 m = 0,25 m. 

Altura da vala = Vala: 0,40 m. 

 

• Cálculos: 

Volume total = (44,00 m x 0,25 m x 0,40 m) = 4,40 m³. 

 

 

12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DE TRANSITO 

 

 

12.1- Fornecimento e implantação de placa de sinalização em chapa de 

aço com pintura refletiva. 

 

O item remunera a confecção, fornecimento e implantação de placas de 

sinalização viária em chapa de aço com pintura refletiva, película refletiva; 

suporte para fixação vertical das placas; acessórios complementares e mão-de-

obra necessária. 
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• Referência para cálculos: Projeto de sinalização viária. Observar quadro 

de quantidades. 

 

• Quantidades: 

Placa de parada obrigatória R-1 = 0,30 m²/unidade. 

Quantidade = 02 unidades. 

 

• Cálculos: 

Rua Maria Carolina Malaspina = 0,30 m² x 02 unid. = 0,60 m². 

 

 

12.2- Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 

(D=2 1/2” e H=3,30 m) para placa de sinalização.  

 

O item remunera a confecção e o fornecimento de suporte metálico para 

fixação das placas sinalização vertical, bem como a execução de estacas a trado, 

tipo broca, ø 20,0 cm, com escavação, fornecimento de concreto fck = 15 MPa e 

toda a mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de sinalização viária. Observar quadro 

de quantidades. 

 

• Considerações: 

Placa de parada obrigatória R-1. 

Quantidade = 02 unidades. 

 

 

13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL DE TRANSITO 

 

13.1- Sinalização de faixa de pedestre com tinta retrorrefletiva à base de 

resina acrílica com microesferas de vidro.  

 

O item remunera o fornecimento de tintas necessárias, microesferas de vidro 

para sinalização horizontal viária, solvente diluente, máquina demarcadora de 

faixa de tráfego e toda a mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de sinalização viária. Observar quadro 

de quantidades. 
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• Quantidades: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina: 

FTP - 1 = 22,72 m² + 14,41 m² = 37,13 m² 

 

 

13.2- Sinalização de eixo viário com tinta retrorrefletiva à base de resina 

acrílica com microesferas de vidro.  

 

O item remunera o fornecimento de tintas necessárias, microesferas de vidro 

para sinalização horizontal viária, solvente diluente, máquina demarcadora de 

faixa de tráfego e toda a mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de sinalização viária. Observar quadro 

de quantidades. 

 

• Quantidades: 

 

Rua Maria Carolina Malaspina: 

LRE = 1,76 m² + 1,64 m² = 3,40 m² 

LFO - 1 = 373,35 m x 0,10 m = 37,34 m² 

Pintura “Pare” = 02 unid. x 1,09 m² = 2,18 m² 

Área total = 42,92 m² 

 

 

14 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS 

 

14.1- Placa esmaltada para identificação de nr de rua, dimensões 45x25 

cm.  

 

O item remunera o fornecimento de placa de aço esmaltada para identificação de 

ruas, bucha de nylon com parafuso em aço zincado e toda a mão-de-obra 

necessária. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de sinalização viária. Observar quadro 

de quantidades. 

 

• Considerações: 
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Placa de identificação de rua = 04 unidades. 

 

 

14.2- Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado (D=2 

1/2” e H=3,30 m) para placa de sinalização.  

 

O item remunera a confecção e o fornecimento de suporte metálico para 

fixação das placas sinalização vertical, bem como a execução de estacas a trado, 

tipo broca, ø 20,0 cm, com escavação, fornecimento de concreto fck = 15 MPa e 

toda a mão-de-obra necessária. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de sinalização viária. Observar quadro 

de quantidades. 

 

• Considerações: 

Suporte de placa de identificação de rua = 02 unidades. 

 

 

15 DRENAGEM E DISSIPAÇÃO 

 

15.1- Boca de lobo dupla com grelha de concreto. 

 

O item remunera material necessário para confecção de boca de loba dupla. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de drenagem. 

 

• Quantidades: 

 

Bocas de lobo duplas = 04 unidades. 

 

 

15.2- Tubo de concreto do tipo pluvial armado PA-2 – diâmetro 80 cm. 

 

O item remunera serviços e materiais necessários para a implantação de tubos 

de concreto armado, conforme projeto. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de drenagem. 
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• Quantidades: 

 

Tubos PA-2 = 76,00 metros. 

 

 

15.3- Dissipador de energia. 

 

O item remunera serviços e materiais necessários para a confecção de 

dissipador de energia do tipo bueiro duplo tubular de concreto. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de drenagem. 

 

• Quantidades: 

 

Dissipadores = 02 unidades. 

 

 

15.4 – Escavação mecanizada de vala. 

 

O item remunera serviços e maquinario necessários referentes a escavação 

das valas para as bocas de lobo, tubulações e dissipadores. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de drenagem. 

 

• Quantidades: 

 

Volume bocas de lobo: 

(2,60m + 0,60m) x (0,90m + 0,60m) = 3,20m x 1,20m = 3,84m² x 1,00m 

(altura) = 3,84m³. 

 

Volume tubos PA-2: 

0,80m + 0,60m = 1,40m x 1,00m (altura média) = 1,40m² x 76,00m 

(comprimento) = 106,40m³. 

 

Volume dissipadores:  

3,70m x 1,80m = 6,66m² x (1,20m + 0,20m) = 6,66m² x 1,40m = 9,33m³. 

 

Volume total = 3,84m³ + 106,40m³ + 9,33m³ = 119,57m³ 
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15.5 – Reaterro mecanizada de vala. 

 

O item remunera serviços e maquinario necessários referentes ao reaterro das 

valas das bocas de lobo, tubulações e dissipadores. 

 

• Referência para cálculos: Projeto de drenagem. 

 

• Quantidades: 

 

Volume bocas de lobo: 

V = volume de escavação x (π x D² / 4) = 3,84m³ x (π x 0,80² / 4) = 1,73m³ 

 

Volume tubos PA-2: 

V = volume de escavação x (π x D² / 4) = 106,40m³ x (π x 0,80² / 4) = 

53,48m³ 

 

Volume dissipadores:  

V = volume de escavação x (π x D² / 4) = 9,33m³ x (π x 0,80² / 4) = 4,70m³ 

 

Volume total = 1,73m³ + 53,48m³ + 4,70m³ = 59,91m³ 

 

 

 

 

Tabatinga, 29 de outubro de 2021. 

 

 

PROJETO, ORÇAMENTO 
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